
EUM3115   KV900            
 

Основні Характеристики Двигуна 

Motor Basic Parameters 

Модель  

Product 
EUM3115 

Пази - Полюси 

Slot - Pole 
12N – 14P 

Розміри Двигуна (мм) 

Motor Size (mm) 
Ø49.8xH38.2mm 

Магніт 

Magnet 
150°C 

Обмоточний провід 

Enameled wire 
200°C 

Електрична Міцність Ізоляції 

Isolation test 
500 V 

Монтажні розміри двигуна 

Motor mounting dimensions 
4xM3@Ø19mm 

Монтажний діаметр пропелера 

Props mounting dimension 
Ø5mm 

Колір 

Color 

Чорний 

Black 
  

Технічні Параметри Двигуна 

Motor Technical Parameters 

KV 900KV 
Батарея 

Battery 
6S-LiPo 

Максимальна тяга 

Max thrust 
3282g 

Максимальна потужність 

Max power 
1389W 

Вага (вкл. провід) 

Weight (with wire) 
117g 

Лінійний опір 

Line-Line resistance 
44.7 mOhm 

Довжина зовнішнього проводу 

Lead wire length 

На вибір 

Customizable 

Тип зовнішнього проводу 

Lead wire type 

AWG 18 

Silicone wire 

Основні розміри 

Dimensions diagram 
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Продуктивність Двигуна 

Motor Performance 
 

Propeller Throttle Voltage Current Speed Torque Thrust El.Power Efficiency 
  % V DC A DC RPM Nm kg W % 

HQ Prop 
8Cine x3 

20 26.2 0.7 2172 0.001 0.025 18 10.9 
30 26.2 1.6 4738 0.040 0.189 42 45.3 
35 26.2 2.5 5955 0.062 0.310 66 55.5 
40 26.1 3.8 7130 0.086 0.453 99 62.3 
45 26.0 5.5 8260 0.112 0.617 143 66.6 
50 25.9 7.7 9348 0.140 0.801 198 69.1 
55 25.8 10.4 10391 0.171 1.001 266 70.5 
60 25.6 13.7 11392 0.205 1.217 347 71.2 
65 25.5 17.5 12348 0.242 1.447 441 71.7 
70 25.3 21.8 13262 0.283 1.689 547 72.2 
75 25.1 26.7 14132 0.328 1.940 664 72.8 
80 24.9 32.2 14958 0.375 2.200 793 73.6 
85 24.6 38.2 15741 0.423 2.466 932 74.3 
90 24.3 44.7 16481 0.470 2.736 1078 74.6 

100 23.7 59.1 17830 0.547 3.282 1389 72.0 
 

Thrust 2.3kg was produced during 5 min with max winding temperature 200degC.  

Propeller Throttle Voltage Current Speed Torque Thrust El.Power Efficiency 
  % V DC A DC RPM Nm kg W % 

HQ Prop 
10x5x3 

20 25.3 0.4 1864 0.012 0.082 9 28.8 
30 25.2 2.1 4169 0.072 0.288 53 57.7 
35 25.1 3.8 5225 0.112 0.491 95 64.5 
40 25.0 6.1 6216 0.158 0.740 154 68.1 
45 24.8 9.2 7143 0.209 1.019 229 69.6 
50 24.6 13.1 8005 0.264 1.315 322 69.9 
55 24.4 17.6 8803 0.320 1.618 430 69.6 
60 24.2 22.9 9536 0.378 1.917 553 69.1 
65 23.9 28.9 10205 0.435 2.206 689 68.7 
70 23.7 35.4 10809 0.490 2.479 835 68.4 
75 23.4 42.3 11349 0.541 2.730 986 67.9 
80 23.0 49.6 11824 0.586 2.957 1139 66.7 
85 22.7 57.0 12235 0.623 3.161 1289 64.2 
90 22.3 64.4 12581 0.651 3.340 1430 59.3 

100 21.4 78.1 13080 0.669 3.640 1657 38.0 
 

Наведені дані отримані дроселюванням при температурі 25°С.  

The data provided above was obtained by throttling control at 25°С. 


